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BLASENSETZGERÄTE

Blasensetzgerät
zum Setzen von Einfachblasen ohne
Vordruckmessung

Der Einsatz eines Blasensetzsystems ermöglicht das
vorübergehende Absperre von Versorgungsleitungen
ohne Gasausströmung und ist vorzugsweise für
Leitungen mit einem Durchmesser< DN 150 oder
einem Leitungsdruck < 30 mbr möglich.

Bauart:
Das Blasensetzgerät besteht aus einer Schleuse mit
Befüll- bzw. Entleerungshahn, zwei Blasensetzrohren
(von DN 80 - 150 bzw. DN 200 - 300) mit verlängertem
Blasensetzschuh und einem Blasensetzgestänge mit
Manometer. Die einzelnen Komponenten werden aus
galvanisch verzinktem Stahl gefertigt. Auf Wunsch ist
eine Ausführung in Edelstahl möglich.

Anwendung:
Bei Arbeiten an unter Druck stehenden Gasleitungen
gehört der Einsatz eines Blasensetzsystems zur
Standardanforderung eines sicherheitsbewußten Gas-
versorgungsunternehmens bzw. Dienstleisters.
Ist das Absenken des Gasdruckes einer Versorgungs-
leitung auf den maximalen Grenzwert (siehe VBG 50)
nicht möglich, dürfen Absperrblasen nicht von Hand
in die Leitung eingebracht werden.
In diesem Fall erfolgt die Rohrabsperrung mittels zweier
Blasensetzgeräte, mit denen jeweils in jede Richtung
eine Absperrblase ohne Gasausströmung gesetzt wird.

Über die Schleusen der beiden Blasensetzgeräte kann
der zu trennende Leitungsabschnitt entgast werden.
Dies geschieht aus Sicherheitsgründen vorzugsweise
durch Spülen mit z.B. Inertgas.

Nach erfolgter Anbohrung mit lichtem Durchmesser
DN 55 (siehe Anbohrgeräte), wird auf das Rohran-
schlussstück (2) die Absperrvorrichtung (4) (Schieber-
oder Kugelhahn 21/2“) aufgebracht. Bevor nun die
Schleuse (6) mit Befüll- bzw. Entleerungshahn (5)
montiert wird, ist das entsprechende Blasensetzrohr (8)
durch die Schleuse zu führen. Mit Hilfe des Blasensetz-
gestänges (11) kann nun die Absperrblase durch das
Blasensetzrohr mit Setzschuh über die geöffnete Ab-
sperrvorrichtung in die zu sperrende Leitung eingeführt
und anschließend wieder gezogen werden. Über einen
Kugelhahn (12) am Setzgestänge wird die Absperrblase
befüllt und evakuiert. Ein Manometer (13) ermöglicht
die kontinuierliche Kontrolle des Blaseninnendruckes.

Blasensetzgeräte
zum Setzen von Einfachblasen
ohne Vordruckmessung

Soweit die Systeme entsprechend gewartet werden,
kann bei diesem Vorgang kein Gas austreten, da das
gesamte Blasensetzgerät nach außen gasdicht und
dicht auf dem Rohr befestigt ist. Dies wird durch den
Einsatz der Klemmverschraubungen (7, 9, 10), kom-
biniert mit O-Ring bzw. Flachdichtungen gewährleistet.
Zu einem Blasensetzsystems Einfachblase ohne Vor-
druckmessung gehören zwei bzw. vier komplette
Blasensetzgeräte.

Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300
- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher Zwischenraumentspannung 

DN 80 - 300
- zum Setzen von MDA - Blasen Einfach- und Doppelblasen
- Blasensetzgeräte DN 400 / 600 / 800

Abb. Blasensetzgerät ohne Vordruckmessung
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BLASENSETZGERÄTE

Zubehör
Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 7001 Aufschweißmuffe 21/2" Stück
11 S37 0005 Kugelhahn 21/2" Stück
11 S37 0010 Adapter zwischen Kugel-

Hahn und Muffe
Stück

11 S37 0001 Druck/Saugpumpe 2,0 m
Schlauch zum Befüllen
oder Evakuieren

Stück

11 S37 0013 Holzkoffer für Blasen-
Setzgeräte mit Einzel-
Blasen 1200/460/260 mm

Stück

Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300
- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher Zwischenraumentspannung,    

DN 80 - 300

Abb. Blasensetzgerät ohne Vordruckmessung

Blasensetzgerät
zum Setzen von Einfachblasen ohne
Vordruckmessung

Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 0101 Blasensetzgerät DN 80

bis 300 bestehend aus:
Stück

11 S37 0011 Gasschleuse mit 21/2"
Anschluss

Stück

11 S37 0012 Klemmverschraubung
zwischen Gasschleuse
und Setzrohr

Stück

11 S37 0120 Setzrohr 750 mm lang für
Einzelblase, DN 80 bis
DN 150

Stück

11 S37 0121 Setzrohr 850 mm lang für
Einzelblase, DN 200 bis
DN 300

Stück

11 S37 0125 Verschlusskappe am
Setzrohr

Stück

11 S37 0126 Klemmverschraubung für
Verschlusskappe

Stück

11 S37 0130 Setzgestänge mit
Armaturen

Stück
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Blasensetzgerät
zum Setzen von Einfachblasen mit
Vordruckmessung

Der Einsatz eines Blasensetzsystems für Einfachblasen
mit Vordruckmessung ermöglicht das vorüber-gehende
Absperren von Versorgungsleitungen ohne Gas-
ausströmung bei gleichzeitiger und kontinuierlicher
Messung des anstehenden Leitungsdruckes.
Das System ist vorzugsweise für Leitungen mit einem
Durchmesser < DN 150 oder einem Leitungsdruck
< 30 mbr einzusetzen.

Bauart:
Das Blasensetzgerät besteht aus einer Schleuse mit
Befüll- bzw. Entleerungshahn, zwei Blasensetzrohren
(von DN 80 - 150 bzw. DN 200 - 300) mit verlängertem
Blasensetzschuh und einem Blasensetzgestänge mit
zwei Manometern. Die einzelnen Komponenten werden
aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt. 
Auf Wunsch ist eine Ausführung in Edelstahl möglich.

Anwendung:
Bei Arbeiten an unter Druck stehenden Gasleitungen
gehört der Einsatz eines Blasensetzsystems zur
Standardanforderung eines sicherheitsbewußten Gas-
versorgungsunternehmens bzw. Dienstleisters.
Ist das Absenken des Gasdruckes einer Versorgungs-
leitung auf den maximalen Grenzwert (siehe VBG 50)
nicht möglich, dürfen Absperrblasen nicht von Hand
in die Leitung eingebracht werden.
In diesem Fall erfolgt die Rohrabsperrung mittels zweier
Blasensetzgeräte, mit denen jeweils in jede Richtung
eine Absperrblase ohne Gasausströmung gesetzt wird.
Ein erheblicher Sicherheitsvorteil wird durch die Mög-
lichkeit der Vordruckmessung gewonnen. Die Höhe des
anstehenden bzw. abgesenkten Gasdruckes kann fort-
laufend über das zweite Manometer kontrolliert werden.
Über die Schleuse des Blasensetzgerätes kann nun
der zu trennende Leitungsabschnitt entgast werden.
Dies geschieht aus Sicherheitsgründen vorzugsweise
durch Spülen mit z.B. Inertgas.

Nach erfolgter Anbohrung mit lichtem Durchmesser
DN 55 (siehe Anbohrgeräte), wird auf das Rohran-
schlussstück (2) die Absperrvorrichtung (4) (Schieber
oder Kugelhahn 21/2“) aufgebracht. Bevor nun die
Schleuse (6) mit Befüll- bzw. Entleerungshahn (5) mon-
tiert wird, ist das entsprechende Blasensetzrohr (8)
durch die Schleuse zu führen. Mit Hilfe des Blasensetz-
gestänges (11) kann nun die Absperrblase durch das

Blasensetzrohr mit Setzschuh über die geöffnete Ab-
sperrvorrichtung in die zu sperrende Leitung eingeführt
und anschließend wieder gezogen werden. Über einen
Kugelhahn (12) am Setzgestänge wird die Absperrblase
befüllt und evakuiert. Ein Manometer (13) ermöglicht
die kontinuierliche Kontrolle des Blaseninnendruckes.
Ein weiterer Manometer mißt den anstehenden Druck
über eine separate Kanüle, die am Kopf der Blase
endet.
Soweit die Systeme entsprechend gewartet werden,
kann bei diesem Vorgang kein Gas austreten, da das
gesamte Blasensetzgerät nach außen gasdicht und 
dicht auf dem Rohr befestigt ist. Dies wird durch den
Einsatz der Klemmverschraubungen (7, 9, 10) kom-
biniert mit O-Ring bzw. Flachdichtungen gewährleistet.
Zu einem Blasensetzsystem Einfachblase mit Vordruck-
messung gehören zwei bzw. vier komplette Blasensetz-
geräte.

Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300
- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher Zwischenraum-

entspannung, DN 80 - 300

Abb. Blasensetzgerät mit Vordruckmessung
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Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300
- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher                                  

Zwischenraumentspannung DN 80 - 300

Blasensetzgerät
zum Setzen von Einfachblasen 
mit Vordruckmessung

Zubehör
Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 7001 Aufschweißmuffe 21/2" Stück
11 S37 0005 Kugelhahn 21/2" Stück
11 S37 0010 Adapter zwischen Kugel-

Hahn und Muffe
Stück

11 S37 0001 Druck/Saugpumpe 2,0 m
Schlauch zum Befüllen
oder Evakuieren

Stück

11 S37 0013 Holzkoffer für Blasen-
Setzgeräte mit Einzel-
Blasen 1200/460/260 mm

Stück

Abb. Blasensetzgerät mit Vordruckmessung

Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 0201 Blasensetzgerät DN 80

bis 300 bestehend aus:
Stück

11 S37 0011 Gasschleuse mit 21/2"
Anschluss

Stück

11 S37 0012 Klemmverschraubung
zwischen Gasschleuse
und Setzrohr

Stück

11 S37 0120 Setzrohr 750 mm lang für
Einzelblase, DN 80 bis
DN 150

Stück

11 S37 0121 Setzrohr 850 mm lang für
Einzelblase, DN 200 bis
DN 300

Stück

11 S37 0125 Verschlusskappe am
Setzrohr

Stück

11 S37 0126 Klemmverschraubung für
Verschlusskappe

Stück

11 S37 0230 Setzgestänge mit
Armaturen

Stück
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Blasensetzgerät zum Setzen von Einzelblasen DN300 - DN 800 mm
Dieses Gerät mit den hierauf Abgestimmten Setzblasen entspricht in Bauart und Anwendung im wesentlichen dem
nachfolgend beschriebenen Blasen-Setzgerät zum Setzen von Doppelblasen mit Zwischenraumentspannung. Am Gerät
und den Blasen entfallen jedoch alle Einrichtungen, die die Zwischenraumentspannung ermöglichen und kontrollieren.
Zu einem Blasensetzsystem  gehören zwei komplette Blasensetzgeräte.

Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 0501 Blasensetzgerät DN 300-

400 mit Vordruckmessung
Stück

11 S37 0502 Blasensetzgerät DN 350-
600 mit Vordruckmessung

Stück

11 S37 0503 Blasensetzgerät DN 600-
800 mit Vordruckmessung

Stück

Zubehör für alle Blasensetzgeräte
Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 7001 Aufschweißmuffe 21/2" Stück
11 S37 0005 Kugelhahn 21/2" Stück
11 S37 0010 Adapter zwischen Kugel-

hahn und Muffe
Stück

11 S37 4001 Gasschleuse zum Stopfen
Setzgerät oder
Magnetstange 21/2"

Stück

11 S37 4002 Stopfensetzgestänge
mit Haltegestänge

Stück

11 S37 5001 Magnetstange Stück
11 S37 0001 Teleskopabblaserohr Stück
11 S37 4004 Aufschweißstopfen

2“ A.G. M10 IG
Stück

Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300

- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher 
Zwischenraumentspannung, DN 80 - 300
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MDA - Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen       

ohne und mit Vordruckmessung,    
DN 80 - 300

- zum Setzen von Doppelblasen 
ohne und mit zusätzlicher 
Zwischenraumentspannung, 
DN 80 - 300

Blasensetzgeräte zum Setzen von 
Doppelblasen mit zusätzlicher
Zwischenraumentspannung

Sollen Gasleitungen mit Nennweiten > DN 150 und
Betriebsdrücken > 30 mbr gesperrt werden, ist der Ein-
satz von je zwei Blasen mit zusetzlicher Zwischenraum-
entspannung erforderlich (VBG 50). Alternativ zum 
System, 4 Einzelblasen zu setzen hat man auch ein
Doppelblasensetzsystem entwickelt. Mit diesem System
können 2 hintereinander befindliche Blasen über ein
Blasensetzgestänge bedient bzw. über ein Blasensetz-
gerät in die Leitung eingebracht werden. Jede Blase
verfügt über eine separate Luftzuführung, so dass diese
unabhängig voneinander sind und die Beschädigung
der Druckblase nicht automatisch auch den Ausfall der
Dunstblase nach sich zieht. Auf diese Weise ist nur
eine Anbohrung und ein anschließender Verschluss je
Seite notwendig, ohne auf die zusätzliche Sicherheit
von zwei Setzblasen zu verzichten. Eine dritte Kanüle
ermöglicht die Zwischenraumentspannung über die
innere Blase, die Dunstblase. Schleicht Gas über die
Druckblase, so wird das Schleichgas mittels einer 2 m
über das Baustellenniveau reichenden Schlauchleitung
abgeführt.

Bauart:

Das Blasensetzgerät besteht aus einer Schleuse mit
Befüll- bzw. Entlüftungshahn, drei Blasensetzrohren
(von DN 80 - 125, DN 150 - 200 und DN 250 - 300) mit
verlängertem Blasensetzschuh und einem Blasensetz-
gestänge mit 2 Manometern und Kugelhähnen zum
Befüllen der einzelnen Blasen sowie zur Druckent-
spannung. Die einzelnen Komponenten werden aus
galvanisch verzinktem Stahl gefertigt.
Auf Wunsch ist eine Ausführung in Edelstahl möglich.

Abb. Blasensetzgerät zum setzen von Doppelblasenmit
zusätzlicher Zwischenraumentspannung

Doppel - Blasensetzgerät mit MDA - Doppelblase
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MDA - Blasensetzgeräte
- zum Setzen von Einfachblasen ohne und mit Vordruckmessung, DN 80 - 300

- zum Setzen von Doppelblasen ohne und mit zusätzlicher 
Zwischenraumentspannung, DN 80 - 300

Blasensetzgerät
zum Setzen von Doppelblasen mit zusätzlicher
Zwischenraumentspannung DN 80 - 300

Anwendung:

Im Gegensatz zur Absperrung mit 4 einzelnen Blasen zu
jeder Seite 2 Blasen, macht der Einsatz von zwei 
Doppelblasensetzgeräten nur 2 Anbohrungen erforderlich.
Und dies ohne den Verzicht auf die geforderte doppelte
Sicherheit, da jede Blase unabhängig voneinander mit
Druck beaufschlagt werden kann.
Über die Schleusen der beiden Blasensetzgeräte kann
der zu trennende Leitungsabschnitt entgast werden.
Dies geschieht aus Sicherheitsgründen vorzugsweise
durch Spülen mit z.B. Inertgas.

Nach erfolgte Anbohrung mit lichtem Durchmesser DN 55
wird auf das Rohranschlussstück (2) die Absperr-
vorrichtung (4) (Schieber oder Kugelhahn 21/2“) aufge-
bracht. Bevor nun die Schleuse (6) mit Befüll- bzw.
Entleerungshahn (5) montiert wird, ist das entsprechende
Blasensetzrohr (8) durch die Schleuse zu führen. Mit Hilfe
des Blasensetzgestänges (10) kann nun die Doppelblase
durch das Blasensetzrohr mit Setzschuh über die geöffne-
te Absperrvorrichtung in die zu sperrende Leitung ein-
geführt und anschiließend wieder gezogen werden.
Über zwei Kugelhähne (12 und 15) am Setzgestänge
werden die einzelnen Blasen der Doppelblase befüllt und
evakuiert. Über das jeweilige Manometer (13 und 14) wird
Blaseninnendruck gemessen. Über den weiteren Kugel-
hahn (11) am Setzgestänge (10) erfolgt die zusätzliche
Zwischenraumentspannung.
Soweit die Systeme entsprechend gewartet werden,
kann bei diesem Vorgang kein Gas austreten, da das
gesamte Blasensetzgerät nach außen gasdicht und dicht
auf dem Rohr befestigt ist. Dies wird durch den Einsatz
der Klemmverschraubungen (7 und 9) kombiniert mit
O-Ring bzw. Flachdichtungen gewährleistet.

Zu einem Blasensetzsystem Doppelblase mit zusätzli-
cher Zwischenraumentspannung gehören zwei 
komplette Blasen-Setzgeräte.

Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 0401 MDA Blasensetzgerät 

DN 80 bis 300 
Stück

11 S37 0405 Erweiterungssatz MDA
Blase DN 200-300

Stück

11 S37 0301 Doppel-Blasensetzgerät
DN 80 - 300 (alt)

Stück

11 S37 0011 Gasschleuse mit 21/2"
Anschluss

Stück

11 S37 0012 Klemmverschraubung
zwischen Gasschleuse
und Setzrohr

Stück

11 S37 0450 Setzrohr für MDA  Doppel-
Blase DN 50 - DN 80

Stück

11 S37 0320 Setzrohr für MDA  Doppel-
Blase DN 80 - DN 130

Stück

11 S37 0122 Setzrohr für MDA  Doppel-
Blase DN 100 - DN 160

Stück

11 S37 0321 Setzrohr für MDA  Doppel-
Blase DN 150 - DN 210

Stück

11 S37 0322 Setzrohr für Stoff Doppel-
Blase DN 250 - DN 300

Stück

11 S37 0430 Setzgestänge mit
Armaturen MDA

Stück

11 S37 0330 Setzgestänge mit
Armaturen (Stoff)

Stück

11 S37 0425 Verschlusskappe am
Setzrohr

Stück

11 S37 0426 Klemmverschraubung für
Verschlusskappe

Stück

Zubehör
Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung Menge
11 S37 7001 Aufschweißmuffe 21/2" Stück
11 S37 0005 Kugelhahn 21/2" Stück
11 S37 0010 Adapter zwischen Kugel-

Hahn und Muffe
Stück

11 S37 0001 Druck/Saugpumpe 2,0 m
Schlauch zum Befüllen
oder Evakuieren

Stück

11 S37 0014 Holzkoffer für Blasen-
Setzgeräte mit Doppel-
Blasen 1450/460/260 mm

Stück
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Blasensetzgerät MINI
Von DN 3/4" bis DN 21/2"

Das einzigartige und mit deutschem Patent
Nr. 198 46 088.0 geschützte Blasensetzgerät 
MINI ist speziell für den Einsatz im Gas-
Hausanschlussbereich entwickelt worden.

Als einziges Blasensetzgerät im Markt ermöglicht es
das Absperren einer Gas- oder Wasserleitung, mit der
technischen Einrichtung, die Führungsstange um 180°
zu drehen zu können, so dass das Blasen-Setzgerät
auch zum Austausch von Gas-Eckkugelhähnen (z.B.
der Firma SCHUCK) eingesetzt werden kann.

Das Blasen-Setzgerät kann jedoch auch so erweitert
werden, dass bei Verwendung von speziellen Hoch-
druckblasen ebenso das Absperren einer Gas- und
Wasserleitung mit bis zu 2,5 bar Betriebsdruck
ermöglicht wird.

Die Grundausstattung des
Blasensetzgerät MINI besteht aus:

– Gasschleuse
– Setzrohr
– Setzgestänge
– Setzblase 3/4" - 11/4" oder 11/2" - 21/2"
– Kugelhahn 11/4" IG*IG oder 2" IG*IG
– Adapter zwichen Kugelhahn und Muffe
– Gasschleuse für Stopfensetzgestänge 
– Transportkoffer    

Bestell-Nr. Artikel/Bezeichnung
11 S37 M001 Blasensetzgerät 1" MINI 3/4" - 11/4"
11 S37 M002 Blasensetzgerät 2" MINI 11/2" - 21/2"
11 S37 0091 Blase für 1" MINI
11 S37 0092 Blase für 2" MINI


