
Bestell-Nr. Temperatur Druck
11 021 0086 -10 bis +40 ºC 0 - 6 bar
11 021 0087 -10 bis +40 ºC 0 - 10 bar
11 021 0088 -10 bis +40 ºC 0 - 16 bar
11 021 0089 -10 bis +40 ºC 0 - 25 bar
11 021 0090 -10 bis +40 ºC 0 - 40 bar
11 021 0091 -10 bis +40 ºC 0 - 60 bar
11 021 0092 -10 bis +40 ºC 0 - 100 bar
11 021 0093 -10 bis +40 ºC 0 - 160 bar
Andere auf Anfrage

Bestell-Nr. Druck
11 021 0070 0 - 100 mbar
11 021 0071 0 - 600 mbar
11 021 0072 0 - 1 bar
11 021 0073 0 - 6 bar
11 021 0074 0 - 10 bar
11 021 0075 0 - 16 bar
11 021 0076 0 - 25 bar
11 021 0077 0 - 40 bar
11 021 0078 0 - 60 bar
11 021 0079 0 - 100 bar
11 021 0080 0 - 160 bar
11 021 0081 0 - 250 bar
Andere auf Anfrage

DRUCKSCHREIBER

Bandschreiber Druck

Normgehäuse, Stahlblech pulverlackiert, grau RAL 7032,
verschließbare Tür und umlaufende Dichtung.
Sicherheitsglasscheibe.Tragegriff und Füße.
Uhrwerk mit Handaufzug 24 h, 8 Tage, 32 Tage
Faserschreibfeder: Typ F1
Diagrammrolle:
Schreibbreite 100 mm, Länge 16 m
Gewicht ca. 8 kg
BxHxT: 192 x 350 x 240 mm

Zweifach-Bandschreiber Druck/Temperatur

Die Ausstattung wie Druckschreiber.
Temperaturmesssystem: Klasse 1,0
Gasbefülltes-Messsystem aus Edelstahl mit fest ange-
bauter Fernleitung, mit Knickschutz am Gehäuse und
am Eintauchschaft. 
Eintauchschaft Ø 12 x 150 mm lang mit loser Überwurf-
mutter G ¾
Gewicht ca. 11,5 kg
BxHxT: 288 x 350 x 240 mm
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