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Bestell-Nr. Teil
11 021 0060 Logger NDL540
11 021 0040 Drucksensor 0 - 6 bar
11 021 0041 Drucksensor 0 - 10 bar
11 021 0042 Drucksensor 0 - 16 bar
11 021 0043 Drucksensor 0 - 25 bar
11 021 0044 Drucksensor 0 - 70 bar
11 021 0045 Drucksensor 0 - 100 mbar
11 021 0046 Drucksensor 0 - 600 mbar
11 021 0047 Drucksensor 0 - 1000 mbar
Andere auf Anfrage

11 021 0055 Temperatursensor -20 - +  60 °C
11 021 0056 Temperatursensor -20 - + 100 °C

FEINMESSMANOMETER, DATENLOGGER

Datenlogger

Der Daten-Logger NDL 540 ermöglicht die Messung und Aufzeichnung verschiedener physikalischer Messgrößen, z.B.
Druck,Temperatur u.v.m. auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Das robuste Aluminiumgehäuse schützt den
Datenlogger vor Staub,Spritzwasser und mechanischer Beschädigung. 
Die Konfiguration erfolgt mit der Software PWB-Soft für Windows® bzw. optional mit der Software PWBSoft für PDA
(Pocket-PC). Im Display werden die Messdaten, sowie Min-/Max-Werte und Grenzwertverletzungen sowie sonstige
Statusinformationen dargestellt.

Feinmessmanometer

Nach EN 837-1
Güteklasse 0,6
Komplett aus Edelstahl
Nenngröße 160
Anschluss G 1/2 B unten
Druckmittelberührte Teile aus Edelstahl AISI 316
Bajonettringgehäuse aus Edelstahl AISI 304
Messwerk aus Edelstahl, verstärkte Ausführung MP2R

Bestell-Nr. Messbereich bar Teilung
11 027 0006 0 - 6 0,05
11 027 0010 0 - 10 0,05
11 027 0016 0 - 16 0,1
11 027 0025 0 - 25 0,2
11 027 0040 0 - 40 0,2
11 027 0060 0 - 60 0,5
11 027 0100 0 - 100 0,5
11 027 0160 0 - 160 1
11 027 0250 0 - 250 2
11 027 0400 0 - 400 2
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