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HEBEBÄNDER

Bestell-Nr. Breite mm Tragfähigkeit kg
11 052 1600 300 16000
11 052 3200 600 32000
11 052 4800 900 48000
11 052 6000 900 60000
11 052 8000 1350 80000
11 052 1000 1350 100000

Pipeline - Hebebandmatten

Als Anschlagmittel im Pipeline-Bau mit hoher
Tragfähigkeit und großer Auflagefläche.
Sie bestehen aus Polyester-Hebebandmatten mit 
je 2 vernähten Ösentraversen.
Hakentraverse im Lieferumfang.
Sie werden entsprechend der Hebeband-Norm 
DIN EN 1492-1 produziert.
Bei Bestellung Bandlänge/Rohrdurchmesser angeben.

Schlaufenbänder
Schlaufenbänder 4-lagig nach EN 1492-1.
Thermofixiert, verstreckt optimierte Dehnung.
Bei Bestellung Länge angeben.
Tragkraft:
direkt      x 1,0 Tragfähigkeit
geschnürt x 0,8 Tragfähigkeit
umgelegt x 2,0 Tragfähigkeit

Bestell-Nr. Band mm Tragfähigkeit kg
11 S52 0200 30x14 2000
11 S52 0300 65x12 3000
11 S52 0400 60x14 4000
11 S52 0500 100x12 5000
11 S52 0600 90x14 6000
11 S52 0800 120x14 8000
11 S52 1000 150x14 10000
11 S52 1200 180x14 12000
11 S52 1600 240x14 16000
11 S52 2000 300x20 20000

Bügelbänder
Bügelbänder 4-lagig mit Durchsteckbügel 
nach EN 1492-1.
Thermofixiert, verstreckt optimierte Dehnung.
Bei Bestellung Länge angeben.
Tragkraft:
direkt      x 1,0 Tragfähigkeit
geschnürt x 0,8 Tragfähigkeit
umgelegt x 2,0 Tragfähigkeit

Bestell-Nr. Band mm Tragfähigkeit kg
11 B52 0200 50x12 2000
11 B52 0300 65x12 3000
11 B52 0400 60x14 4000
11 B52 0500 100x12 5000
11 B52 0600 90x14 6000
11 B52 0800 120x14 8000
11 B52 1000 150x14 10000
11 B52 1200 180x14 12000
11 B52 1600 240x14 16000
11 B52 2000 300x20 20000


