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Prüfelektroden 
 
Flachbürsten 
 

 
 
Flachbürsten sind universell einsetzbar, z.B. 
für die Behälterprüfung. Sie eignen sich auch 
für Prüfungen, für die keine passenden Elek-
trodenformen zur Verfügung stehen. 
Ausführung: Hochwertige Messing-Vollbür-
sten, extrem robust und langlebig für höchste 
Meßsicherheit. 
 

 
Art.-Nr. 

 Länge 
in mm 

  
 

12 621 0050  50   
12 621 0100  100   
12 621 0150  150   
12 621 0200  200   
12 621 0250  250   
12 621 0300  300   
12 621 0350  350   
12 621 0400  400   
12 621 0450  450   
12 621 0500  500   
12 621 0550  550   
12 621 0600  600   
12 621 0700  700   
12 621 0800  800   
12 621 0900  900   
12 621 1000  1000   

Langer Besatz und Edelstahl-Ausführung 
sind auf Anfrage erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Flachbürsten mit Winkelmechanik (einstell-
bar bis 90°) eigenen sich besonders zur 
ermüdungsfreien Prüfung großer Flächen. 
 
Ausführung: Hochwertige Messing-Vollbür-
sten, extrem robust und langlebig für höchste 
Meßsicherheit. 
 

 
Art.-Nr. 

Länge 
in mm 

  

12 671 0050 50   
12 671 0100 100   
12 671 0150 150   
12 671 0200 200   
12 671 0250 250   
12 671 0300 300   
12 671 0350 350   
12 671 0400 400   
12 671 0450 450   
12 671 0500 500   
12 671 0550 550   
12 671 0600 600   
12 671 0700 700   
12 671 0800 800   
12 671 0900 900   
12 671 1000 1000   

Langer Besatz und Edelstahl-Ausführung 
sind auf Anfrage erhältlich. 
 
 



 

 4

Flachbürsten aus leitfähigem Gummi 
 

 
 
Flachbürsten aus leitendem Spezialgummi 
eignen sich besonders zur Prüfung von emp-
findlichen Oberflächen, z.B. Dünnbeschichtun-
gen.  
 
 

 
Art.-Nr. 

 Länge 
in mm 

  

12 622 0050  50   
12 622 0100  100   
12 622 0150  150   
12 622 0200  200   
12 622 0250  250   
12 622 0300  300   
12 622 0350  350   
12 622 0400  400   
12 622 0450  450   
12 622 0500  500   
12 622 0550  550   
12 622 0600  600   

 
 
Fächerbesenelektrode 
 

 
 
Fächerbesenelektroden sind universell 
einsetzbar, z.B. für die Prüfung von Behältern 
und Armaturen.  
Ausführung: Hochwertiger Edelstahlbesatz, 
extrem robust und langlebig für höchste 
Messsicherheit. 

 
 
 

Art.-Nr. 

 Besatz-
länge 
in mm 

 

12 681 0000  100   
12 682 0000  200   

 

 
 

 
 
Flachbürsten aus leitendem Spezialgummi 
mit Winkelmechanik (einstellbar bis 90°) 
eigenen sich besonders zur ermüdungsfreien 
Prüfung von empfindlichen Oberflächen, z.B. 
Dünnbeschichtungen.  
 

 
Art.-Nr. 

Länge 
in mm 

 

12 672 0050 50   
12 672 0100 100   
12 672 0150 150   
12 672 0200 200   
12 672 0250 250   
12 672 0300 300   
12 672 0350 350   
12 672 0400 400   
12 672 0450 450   
12 672 0500 500   
12 672 0550 550   
12 672 0600 600   

 
 
Pinselbürsten 
 

 
 

Pinselbürsten eignen sich besonders für  
schwer zugängliche Oberflächen. 

 
 
 
 
 

 
 

Art.-Nr. 

Besatz-
länge 
in mm 

 

12 66 1510 100   
12 66 1520 200   
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Spiralelektroden 
 

 
 

 Spiralelektroden rollen besonders leicht 
und gleichmäßig ab und garantieren so 
eine einwandfreie Messung. Korrosions-
beständige Ausführung aus poliertem 
Edel-stahl. 

 
Art.-Nr.  für DN   

12 610 0075  75   
12 610 0080  80   
12 610 0100  100   
12 610 0125  125   
12 610 0150  150   
12 610 0200  200   
12 610 0250  250   
12 610 0300  300   
12 610 0350  350   
12 610 0400  400   
12 610 0450  450   
12 610 500  500   

12 610 0600  600   
12 610 0700  700   
12 610 0800  800   
12 610 0900  900   
12 610 1000  1000   

Sondergrößen ?  Kein Problem,  genügt ! 
 
 
 
Führungsgabel 
 

 
 

Eine Führungsgabel ist für die Prüfung 
mit Spiralelektroden unbedingt erforder-
lich. 
 
 

Art.-Nr.     
12 760 0000     

Halbrundbürsten 
 

 
 

 Halbrundbürsten sind durch den Einsatz 
von Vollbürstenmaterial extrem robust und 
langlebig. Nur die flächige Auflage der 
gesamten Bürste garantiert höchste 
Messsicherheit! 
 

Art.-Nr. für DN   
   

12 630 0050 50   
12 630 0075 75   
12 630 0080 80   
12 630 0100 100   
12 630 0125 125   
12 630 0150 150   
12 630 0200 200   
12 630 0250 250   
12 630 0300 300   
12 630 0350 350   
012 30 0400 400   
12 630 0500 500   
12 630 0600 600   
12 630 0700 700   
12 630 0800 800   
12 630 0900 900   
12 630 1000 1000   

Sondergrößen ?  Kein Problem,  genügt ! 
 
 
 
Isolierhandgriff 
 

 
 

Ein zusätzlicher Isolierhandgriff ist ab DN 
500 zur sicheren Führung der Bürste 
erforderlich. 
 

Art.-Nr.    
12 810 0000    
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Rundelektroden für Innenisolation 
 

 
 

Rundelektroden eignen sich besonders 
für die Innenprüfung von Rohren und 
Schläuchen. 
Ausführung: Doppelelektroden mit Edel-
stahlbesatz 
 

 
Art.-Nr. 

 für ∅ 
in mm 

  
 

12 670 2550  75/80   
12 670 5075  100   
12 679 5120  125   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bürstenelektroden für Innenisolation 
 

 
 

Ausführung: Bürstenelektrode mit 2-fachem 
Edelstahlbesatz und Nylon-Verstärkung im 
Mittelteil 
 
 
 

 
Art.-Nr. 

für ∅ 
in mm 

  
 

12 653 0025 25   
12 653 0050 50   
12 653 0065 65   
12 653 0075 75   
12 653 0080 80   
12 653 0100 100   
12 653 0125 125   
12 653 0150 150   
12 653 0175 175   
12 653 0200 200   
12 653 0225 225   
12 653 0250 250   

Zugseil in 
individuellen 

Längen 

  auf Anfrage 

 
 
 
 
 
Wir beraten Sie gerne unverbindlich bei der 
Auswahl geeigneter Elektroden und sonstigen 
Zubehörs. 
 
Und falls Sie die passende Elektrode nicht in 
unserem Standardprogramm finden, erarbei-
ten wir mit Ihnen die für Ihren Anwendungsfall 
optimale Lösung.  
 


