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ISOTESTGERÄTE

ISOTEST 4S

ELMED - ISOTEST Inspect 35

Prüfspannung einstellbar von 5 bis 35 kV in 0,1 kV
Schritten.
Lieferumfang: Prüfgerät, Gerätetasche mit
Schulterriemen, Akkumulator, Ladegerät 230V/50Hz, 
10 m Erdkabel mit Gerätestecker und Klemmzange,
Prüfelektrode nach Wahl bis 500 mm, Aluminium-
Transportkoffer, Werks-/Kalibrierzertifikat.

Zubehör

ELMED - ISOTEST Inspect 8.0
Prüfspannung einstellbar von 1,0 - 8 kV in 1 kV
Schritten.
Lieferumfang: Prüfgerät, Gerätetasche mit
Schulterriemen, Akkumulator, Ladegerät 230V/50Hz, 
10 m Erdkabel mit Gerätestecker und Klemmzange, 
15 m Erdkabel beidseitig mit Klemmzange,
Prüfelektrode nach Wahl bis 500 mm, Erdungsfolienset,
Aluminium-Transportkoffer, Werks-/Kalibrierzertifikat.

ELMED - ISOTEST Inspect 4.0
Prüfspannung einstellbar von 0,5 - 4 kV in 0,5 kV
Schritten.
Lieferumfang: Prüfgerät, Gerätetasche mit
Schulterriemen, Akkumulator, Ladegerät 230V/50Hz, 
10 m Erdkabel mit Gerätestecker und Klemmzange, 
15 m Erdkabel beidseitig mit Klemmzange,
Prüfelektrode nach Wahl bis 500 mm, Erdungsfolienset,
Aluminium-Transportkoffer, Werks-/Kalibrierzertifikat.

ELMED - ISOTEST 4S
Prüfspannung einstellbar von 10 - 25 kV in 5 kV
Schritten.
Lieferumfang: Prüfgerät, Ledertasche mit Trag- und
Schulterriemen, Akkumulator, Ladegerät 230V/50Hz, 
10 m Erdkabel mit Gerätestecker und Klemmzange,
Werks-/Kalibrierzertifikat.

ELMED - ISOTEST 4S plus
Prüfspannung 5 - 35 kV in 7 Spannungsstufen Ihrer
Wahl.
Lieferumfang: Prüfgerät, Ledertasche mit Trag- und
Schulterriemen, Akkumulator, Ladegerät 230V/50Hz, 
10 m Erdkabel mit Gerätestecker und Klemmzange,
Werks-/Kalibrierzertifikat.

ELMED - Hochspannungs-Impulsvoltmeter HV40
für Impuls- und Gleichspannung
Lieferumfang: Messgerät, Akku, Ladegerät,
Messzubehör und Werks-/Kalibrierzertifikat.
Messbereiche:
Gleichspannung von 0 - 40 kV, 
Impulsspannung von 10 - 35 kV.

Bestell-Nr. Typ   
11 135 0001 Inspect 35
11 141 0011 Inspect 4.0
11 181 0011 Inspect 8.0
11 141 0001 Isotest 4S
11 141 2001 Isotest 4S plus
11 190 0040 HV40
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Spiralelektroden rollen besonders leicht und gleich -
mäßig ab und garantieren so eine einwandfreie
Messung. Korrosionsbeständige Ausführung aus polier-
tem Edelstahl.

Halbrundbürsten sind durch den Einsatz von
Vollbürstenmaterial extrem robust und langlebig. Nur die
flächige Auflage der gesamten Bürste garantiert höchste
Prüfsicherheit.

Bestell-Nr. DN mm DN inch
12 610 0080 80 3
12 610 0100 100 4
12 610 0125 125 5
12 610 0150 150 6
12 610 0200 200 8
12 610 0250 250 10
12 610 0300 300 12
12 610 0350 350 14
12 610 0400 400 16
12 610 0450 450 18
12 610 0500 500 20
12 610 0600 600 24
12 610 0700 700 28
12 610 0800 800 32
12 610 0900 900 36
12 610 1000 1000 40
12 610 1100 1100 44
12 610 1200 1200 48
12 610 1400 1400 56

Bestell-Nr. DN mm
12 630 0050 50
12 630 0075 75
12 630 0080 80
12 630 0100 100
12 630 0125 125
12 630 0150 150
12 630 0200 200
12 630 0250 250
12 630 0300 300
12 630 0350 350
12 630 0400 400
12 630 0500 500
12 630 0600 600
12 630 0700 700
12 630 0800 800
12 630 0900 900
12 630 1000 1000

Eine Führungsgabel ist für die Prüfung mit
Spiralelektroden unbedingt erforderlich.

Bestell-Nr. 12 760 0000

Ein zusätzlicher Isolierhandgriff ist zur sicheren
Führung der Halbrundbürsten ab DN 500 erforderlich.

Bestell-Nr. 12 810 0000

0174120000 Schlepperde mit Stecker   6 mm, Länge: 6 m (für ISOTEST® 3P, 4S und inspect)
0174120001 Schlepperde mit Stecker   6 mm, Länge: 9 m (für ISOTEST® 3P, 4S und inspect)
0174200000 Erdstab mit 2 m Erdkabel und Klemmzange (Klemmbereich bis 20 mm)
0174200001 Erdstab mit 10 m Erdkabel und Schraubklemme zur Erdung von Großrohren und Behältern
0174200002 Erdkabel 10 m mit Stecker   6 mm (für ISOTEST® 3P, 4S und inspect)
0174320000 Erdkabel 15 m mit Stecker   6 mm (für ISOTEST® 3P, 4S und inspect)
0174200100 Erdkabel 15 m, beidseitig mit Klemmzange (für ISOTEST® 3P, 4S und inspect)


