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Rohrleitungsprüfstopfen
- zylindrisch 

Ausführung mit Drehgriff, verlän-
gertem Distanzrohr und
Schnellverschlusskupplung.
Galvanisch verzinkte Messing-
Gewindehohlspindel.
Naturkautschuk-Stopfen.

Ausführung mit Flügelmutter,
Kugelhahn, Abgang mit
Schlauchtülle.Galvanisch verzinkte
Messing-Gewindehohlspindel.
Naturkautschuk-Stopfen.

Ausführung mit Bajonettschlüssel.
Galvanisch verzinkte Messing-
Vollstahl-Gewindespindel.
Naturkautschuk-Stopfen-zylin-
drisch.

Rohrleitungsprüf-
Stopfen - konisch

Rohr-Verschlußstopfen-
mit Sicherheitsspann-
Verschraubung

Bestell-Nr. Maße Bestell-Nr. Maße Bestell-Nr. Maße mm
11 402 0001 DN 1/2" 11 402 0021 DN 1/2"-3/4" 11 420 Z001 DN 1/2" 
11 402 0002 DN 3/4" 11 402 0022 DN 3/4" -1" 11 420 Z002 DN 3/4" 
11 402 0003 DN 1" 11 402 0023 DN 1"-1 1/2" 11 420 Z003 DN 1" 
11 402 0004 DN 1 1/4" 11 402 0024 DN 1 1/2"-2" 11 420 Z004 DN 1 1/4" 
11 402 0005 DN1 1/2" 11 420 Z005 DN1 1/2" 
11 402 0006 DN 2" 11 420 Z006 DN 2" 
11 402 0007 DN 2 1/2" 11 420 Z007 DN 2 1/2" 
11 402 0008 DN 3" 11 420 Z008 DN 3" 

11 420 B009 Bajonettschlüsse

Stopfen - konisch
Stopfen - konisch Sechskant-

Steckschlüssel
Bestell-Nr. Maße Bestell-Nr. Maße 
11 402 0010 DN 1/2" 11 430 K001 DN 1/2" 
11 402 0011 DN 3/4" 11 430 K002 DN 3/4" 
11 402 0012 DN 1" 11 430 K003 DN 1" 
11 402 0013 DN 1 1/4" 11 430 K004 DN 1 1/4" 
11 402 0014 DN1 1/2" 11 430 K005 DN1 1/2" 
11 402 0015 DN 2" 11 430 K006 DN 2" 
11 402 0016 DN 2 1/2" 11 430 K007 DN 2 1/2" 
11 402 0017 DN 3" 11 430 K008 DN 3" 

11 430 K009 DN 4" 


