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ABSPERRBLASEN - ROHRDICHTKISSEN

Rohrprüfkissen 1,5 oder 2,5 bar Betriebsdruck

eignen sich zum Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt.
Die Rohrprüfkissen besitzen Durchgänge (Bypass) und eignen sich zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder
Entleeren von Rohrleitungenund zum Befüllen mit Luft oder Wasser für Dichtheitsprüfung.
Die Rohrprüfkissen verfügen über ein Standard Schnellkupplungsventil.

Bestell-Nr. Einsatzbereich mm Baulänge mm Gewicht kg
11 019 0150 70 - 150 330 2,1
11 F19 0150 70 - 150 390 1,1
11 019 0200 100 - 200 510 5,1
11 F19 0200 100 - 200 510 2,1
11 F19 0300 150 - 300 610 3,5
11 F19 0400 200 - 400 580 12,0
11 019 0500 200 - 500 580 12,2
11 F19 0600 300 - 600 730 21,0
11 019 0800 500 - 800 680 40,0
11 F19 1000 500 - 1000 1050 35,0
11 019 1200 500 - 1200 970 60,0
11 F19 1200 600 - 1200 1380 50,0
11 F19 1600 1000 - 1600 1850 92,0
11 G19 0200 100 - 200-2"Durchgang
11 G19 0500 200 - 500-4" Durchgang


