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ROHRAUSSENZENTRIERUNGEN

Doppelklemme

Schnelles und genaues Zentrieren und Spannen.
Automatischer Durchmesserausgleich. Spannarme aus
VA lieferbar.

Bestell-Nr. Spannbereich mm Gewicht kg
11 003 000A 10 - 70 2,1
11 003 000B 40 - 140 5,9
11 003 000C 75 - 330 26,0

Rohrschnellspanner

Zentrieren und Spannen von Rohren, Rohrbögen,
Flanschen, T-Stücken und sonstigen Formstücken. 
Die Feineinstellung der Rohrdurchmesser mit
Flügelschrauben. Stahl verzinkt oder Edelstahl - E (bei
der Bestellnummer angeben).

Bestell-Nr. Spannbereich mm Gewicht kg
11 RSS 000A 20 - 90 1,4
11 RSS 000B 50 - 150 3,0
11 RSS 000C 125 - 225 6,8
11 RSS 007C 90 - 190 3,3
11 RSS 000D 225 - 370 8,7
11 RSS E00A 20 - 90 1,4
11 RSS E00B 50 - 150 3,0
11 RSS E00C 125 - 225 6,8
11 RSS E07C 90 - 190 3,3
11 RSS E00D 225 - 370 8,7

Rohrzentrierketten

Zentrieren und Spannen von Rohren und Formstücken.
Ausführungen in Stahl galvanisiert, Edelstahl - E (bei
der Bestellnummer angeben). Für eine Zentrierkette
benötigen Sie: 1 Standardkette, 1 Spannschloß.

Bestell-Nr. DN mm/inch DA Rohr mm
11 015 L150 150/6" 159,0, 168,3
11 015 L200 200/8" 219,1
11 015 L250 250/10" 273,0
11 015 L300 300/12" 323,9
11 015 L350 350/14" 355,6
11 015 L400 400/16" 406,0
11 015 L0CS Spannschloß

Leichte Ausführung, einfach Kette


