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ROHRAUSSENZENTRIERUNGEN

Außenzentrierung superschwer - Super Heavy Duty SHD

Die superschwere Außenzentrierung  mit eingebautem
Hydraulikheber, Brücken mit Schrauben für die perfekte
Zentrierung und den Zugang und Freiheit beim
Schweißen.
Ca. 90 % der Wurzellage kann ohne die Zentrierung zu
lösen verschweißt werden.
Die Ringe und Brücken sind aus einem hochwertigen
Stahl hergestellt und für den Einsatz beim Verschweißen
von dickwandigen Rohren konzipiert.
Der Kantenversatz wird mittels Druckschrauben oder
durch einen Keil, der unter die Zentrierbrücken gelegt
wird beseitigt.
Der 10 t Zylinder soll in der senkrechten Position einge-
setzt werden.

Außenzentrierung superschwer DN 700

Bestell-Nr. DN mm/inch DA Rohr mm
11 SHD 0406 400/16" 406,9
11 SHD 0457 450/18" 457,0
11 SHD 0508 500/20" 508,0
11 SHD 0610 600/24" 610,0
11 SHD 0711 700/28" 711,0
11 SHD 0762 750/30" 762,0
11 SHD 0813 800/32" 813,0
11 SHD 0864 850/34" 864,0
11 SHD 0914 900/36" 914,0
11 SHD 1016 1000/40" 1016,0
11 SHD 1067 1050/42" 1067,0
11 SHD 1118 1100/44" 1118,0
11 SHD 1220 1200/48" 1220,0
11 SHD 1320 1300/52" 1320,0
11 SHD 1420 1400/56" 1420,0
11 SHD 1520 1500/60" 1520,0
11 SHD 1620 1600/64" 1620,0

Brücke mit Schrauben


