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Bestell-Nr. Teil

11 013 0100 SPS-100 Kpl.

12 013 0101 Presskopf

12 013 0102 Hydraulikpumpe

12 013 0103 Hydraulikschlauch 3,0 m

Typ SPS - 100 

ROHRABQUETSCHPRESSE - STAHLROHRE

Die hydraulische Abquetschpresse Typ SPS-100

ist für gasführende Stahlrohre bis DN 80 geeignet.

Das Dichtpressen der Rohre erfolgt mit einem

Stahlpresskopf. Der Druck wird mit einer hydraulischen 

Pumpe aufgebaut.

Lieferumfang:

- Presskopf

- Hydraulikpumpe

- Hydraulikschlauch

- Transportbox

Für die Auswertung der Röntgenfilme werden Geräte mit abgestimmter Helligkeit benötigt.

Je nach Schwärzungsgrad der Filme kommen unterschiedliche Geräte zum Einsatz.

Die Beleuchtung wird mit Halogenbirnen oder LED erzeugt.

Röntgenfilmbetrachtungsgeräte

Modell NRB NRB NRB-LED

Bestell-Nr. 11 061 FB01 11 061 FB02 11 061 FB03

Leuchtfl. mm 200x85 450x85 220x85

Leuchtdichte cd/m² 45.000 120.000 60.000

Schwärzung bis D 3,7 bis D 4,1 bis D 3,8

Blenden für 60 mm breite Filme + D 40 mm

Leuchte Halogen Halogen LED

Fußschalter x x x

LED Gerät Modell NRB-LEDUniversal Gerät Modell NRB


