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Prüfung von Kunststoff-Wasserleitungen 
Die Prüfung von Kunststoff-Wasserleitungen erfolgt
gemäß W400-2 nach dem Kontraktionsverfahren.

Trotz des Fließens des Kunststoffes unter Druck liefert
das Kontraktionsverfahren in einer kurzen Prüfdauer
sichere Prüfergebnisse und einen guten Nachweis der
Dichtheit der Leitung. Die Prüfung erfolgt in mehreren
Prüfphasen:
Entspannungsphase 60 Minuten
Druck aufbringen max. 10 Minuten
Druck halten 30 Minuten
Ruhephase 60 Minuten
Druckabsenkung
Kontraktionsphase 30 Minuten

Die Freigabe der Leitung kann sowohl anhand des aus-
gedruckten Zeit-/Druckverlaufs erfolgen als auch mit
einem Laptop oder PC unterstützt  mit ausführlichem
Protokoll und grafischer Ergebnisdarstellung.

Protokolldrucker separat

NetLog Alu-Prüfkoffer mit integriertem Drucker

Die Prüfsysteme unterstützen Sie optimal bei der
Durchführung und liefern sichere Prüfergebnisse

Auswertung und
Protokollerstellung mit PC

NetLog Prüfkit mini NetLog Prüfkit mit
Fühlerfach und
Druckerversorgung


