
Fallnaht
Ohne die Zentrierung zu lösen, ist es möglich die
gesamte Wurzellage einzubringen. Die überdimensio-
nierte Spindel garantiert, dass auch unrunde Rohre ein-
wandfrei zentriert werden. Stabile bauweise verzinkt.
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Bestell-Nr. DN mm/inch DA Rohr mm
11 002 0088 80/3,5” 88,9
11 002 0108 100/4” 108,0
11 002 0114 100/4” 114,3
11 002 0133 125/5” 133,0
11 002 0139 125/5” 139,7
11 002 0159 150/6” 159,0
11 002 0168 150/6” 168,3
11 002 0219 200/8” 219,1
11 002 0273 250/10” 273,0
11 002 0323 300/12” 323,9
11 002 0355 350/14” 355,6
11 002 0406 400/16” 406,0
11 002 0457 450/18” 457,0
11 002 0508 500/20” 508,0

Fallnaht - Zangenform
Ohne die Zentrierung zu lösen, ist es möglich die
gesamte Wurzellage einzubringen. Die überdimensio-
nierten Bügel garantieren, dass auch unrunde Rohre
einwandfrei zentriert werden. Stabile bauweise verzinkt.

Bestell-Nr. DN mm/inch DA Rohr mm
11 002 0033 25/1” 33,7
11 002 0042 32/11/4” 42,4
11 002 0048 40/11/2” 48,3
11 002 0060 50/2” 60,3
11 002 0076 65/2 1/2” 76,1

Mechanisch - Leicht
Nur für das Heften geeignet. Über den Exzenter werden
beide Rohrenden mittels Stege gespannt.

Bestell-Nr. DN mm/inch DA Rohr mm
11 003 0088 80/3,5’’ 88,9
11 003 0114 100/4’’ 114,3
11 003 0125 125/5’’ 139,7
11 003 0168 150/6’’ 168,3
11 003 0219 200/8’’ 219,1
11 003 0273 250/10’’ 273,0
11 002 0323 300/12’’ 323,9
11 003 0355 350/14’’ 355,6
11 002 0406 400/16’’ 406,0

Außenzentrierung Fallnaht DN 80 bis DN 500

Außenzentrierung Fallnaht Zangenform DN 50 

Außenzentrierung leicht DN 100 bis DN 400


