4.14

ARBEITSSCHIRME,

Arbeitsschirme

Baumwollgewebe ca. 350 g/qm, oliv gefarbt wasser-
druckbestandig, faulnishemmend und schwer entflamm-

bar impragniert.

Kunststoffummantelte Feststellvorrichtung, mit oder
ohne Kunststoffkugelknicker.
Alugestell mit oder ohne Stahlhiilsen an Strebenenden
zum Ablegen des Schirmes.

Bestell-Nr. Farbe

11 020 0103 grin

11 020 0119 grin

11 020 0102 grun Stahlhllsen
11 020 0101 gelb

11 020 0104 grin

11 020 0108 grun Stahlhilsen
11 020 0107 orange
Zubehor

11 020 0002 Abspannleinen
11 020 0003 Schirmhtille

11 020 0116 Endrohr
Warnschilder faltbar

Durchmesser mm
2.000
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
3.000

Stabiler, Schirmartiger Spannmechanismus - verzikt.
Gewebe kunststoffbeschichtet - wetterfest.

Schutzhille

Bestell-Nr.

Text

11 020 0600 Arb. an Gasleitungen
11 020 0700 Arb. an Gasleitungen
11 020 0900 Arb. an Gasleitungen

Grofle mm
600
700
900

WARNSCHILDER
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