BLASENSETZGERATE - ABSPERRBLASEN

Blasensetzgerate Gas- Absperrblasen fiir alle Blasensetzgerate

Einzelblasen mit Vordruckmessung

Bestell-Nr. MaRe Menge
11 S17 0001 DN 80 Stuick
11 S17 0002 DN 100 Stuck
11 S17 0003 DN 125 Stiick
11 S17 0004 DN 150 Stiick
11 S17 0005 DN 200 Stuick
11 S17 0006 DN 250 Stuick
11 S17 0007 DN 300 Stiick
11 S17 0008 DN 350 Stuick
11 S17 0009 DN 400 Stiick
Wahlweise mit Anschluss fur Hitz-Blasensetzgerat

Einzelblase mit Vordruckmessung

Einzelblasen ohne Vordruckmessung

Bestell-Nr. MalRe Menge
11 S17 0011 DN 80 Stiick
11 817 0012 DN 100 Stiick
11 817 0013 DN 125 Stiick
11 S17 0014 DN 150 Stiick
11 S17 0015 DN 200 Stiick
11 817 0016 DN 250 Stiick
11 817 0017 DN 300 Stiick
11 S17 0018 DN 350 Stiick
11 S17 0019 DN 400 Stiick

Einzelblase ohne Vordruckmessung
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BLASENSETZGERATE - ABSPERRBLASEN

Blasensetzgerate Gas- Absperrblasen fiir alle Blasensetzgerate

Doppelblase mit zusatzlicher
Zwischenaumentspannung

Bestell-Nr. MaRe Menge
11 S18 0001 DN 80 Stiick
11 S18 0002 DN 100 Stiick
11 S18 0003 DN 125 Stlck
11 S18 0004 DN 150 Stiick
11 S18 0005 DN 200 Stiick
11 S18 0006 DN 250 Stiick
11 S18 0007 DN 300 Stiick
11 S18 0008 DN 350 Stiick
11 S18 0009 DN 400 Stiick

Doppelblase mit zusatzlicher
Zwischenaumentspannung

Doppelblase ohne zusatzliche
Zwischenraumentspannung

Bestell-Nr. Male Menge
11 S18 0011 DN 80 Stiick
11 S18 0012 DN 100 Stiick
11 S18 0013 DN 125 Stiick
11 S18 0014 DN 150 Stiick
11 S18 0015 DN 200 Stiick
11 S18 0016 DN 250 Stiick
11 S18 0017 DN 300 Stiick
11 S18 0018 DN 350 Stiick
11 S18 0019 DN 400 Stiick

Doppelblase ohne zusatzliche
Zwischenraumentspannung
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MEHRDIMENSIONALE ABSPERRBLASEN

MDA

Mehrdimensionale Gashochdruck-
Absperrblasen 1 bar

Von DN 80 bis DN 315

MDA Blasen werden aus einer neuartigen Gummimi-
schung gefertigt, die einen besonders hohen Blasen-
innendruck erlaubt. Der zulassige gegendruck unserer
MDA-Blasen betragt selbst bei DN 300 noch 750 mbr -
und ist damit in dieser technischen Auslegung einzig-
artig.

Gegeniiber herkommlichen Priif- und
Absperrblasen (Stoffblasen) bieten die neuen MDA-
Setzblasen wesentliche Vorteile in der Anwendung:

B Hervorragende Gasabdichtung durch neuartige
Spezialgummimischung

B Absolut fester Sitz der Blasen im beaufschlagten
Zustand, extreme Widerstandsfahigkeit

B Hdchste Flexibilitat und Bogengangigkeit durch
konische (Rugby) Bauweise.

B Temperatur-, 6l- und chemikalienbestandig

B MDA-Setzblasen fiir Leitungsdruck bis 1 bar; lassen
sich ideal setzen/ziehen mit MDA-Blasensetzgerat

B kompatibel zu fast allen am Markt befindlichen
Blasensetzgeraten

B Aufgrund ihrer Temperatur-/Hitzebestandigkeit und
ihrer Ol-/Chemikalienresistenz eignen sich die MDA-
Blasen besonders auch zum Priifen/Absperren von

Fernwarme-Leitungen
Rohrleitungen in der Chemie-Industrie

Eine lange Testreihe mit verschiedenen Stadtwerken
und Anwendern unterstreicht die hohe Zuverlassigkeit
der neuen MDA-Blasengeneration.

Die MDA-Blasen sind als Einzelsetzblasen mit und
ohne Vordruckmessung, als Doppelblasen mit
Zwischenraumentspannung sowie als Handsetzblasen
mit T-Stlick, Kugelhahn, Manometer und konischem
Gummi-Verschlussstopfen erhaltlich.

MDA- Doppel-Setzblase mit Zwischenentliftung

MDA - Handsetz-Blasen

MDA - Doppel-Setzblase

www.nelke-gmbh.de

1.25



MEHRDIMENSIONALE ABSPERRBLASEN

MDA - Mehrdimensionale Gashochdruck-Absperrblasen 1 bar von DN 80 bis DN 315

MDA - Mehrdimensions-Gas-Absperrblase 1 bar fur Blasensetzgerat, Anschluss je nach Gerat
MDA-Setzblase

Bestell-Nr. MaRe DN von - bis Menge
11 S17 M0O1 50 - 80 Stuick
11 S17 M002 80 - 130 Stuck
11 S17 M003 100 - 160 Stuck
11 S17 M004 150 - 210 Stiick
11 S17 M005 200 - 315 Stuick
11 S17 M006 300 - 500 Stuick

MDA - Mehrdimensions-Gas-Absperrblase 1 bar fiir Blasensetzgerat, Anschluss je nach Gerat
Einzelblase mit Vordruckmessung

Bestell-Nr. MaRe DN von - bis Menge
11 S17 M011 50 - 80 Stick
11 S17 M012 80 - 130 Stuick
11 S17 M013 100 - 160 Stuck
11 S17 M014 150 - 210 Stiick
11 S17 M015 200 - 315 Stick
11 S17 M016 300 - 500 Stuick

MDA - Mehrdimensions-Gas-Absperrblase 1 bar fur Blasensetzgerat, Anschluss je nach Gerat
Doppelblase mit Zwischenliftung

Bestell-Nr. MaRe DN von - bis Menge
11 S17 M021 50 - 80 Stuck
11 S17 M022 80 - 130 Stiick
11 S17 M023 100 - 160 Stick
11 S17 M024 150 - 210 Stuck
11 S17 M025 200 - 315 Stuck
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