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HANDSETZ-GAS-ABSPERRBLASEN

Einzel-Absperrblase -
ohne Vordruckmessung   

Die Absperrblase mit verstärkter
dauerhaft antistatischer
Polyesterhülle bis max. 1 bar.
Führungs- und Füllgestänge flexi-
bel. Konischer, Vollgummistopfen,
Druckmanometer, Kugelhahn.

Bestell-Nr. Maße mm Bestell-Nr. Maße mm Bestell-Nr. Maße mm
11 160 0040 DN 40 11 140 0040 DN 40 11 120 0040 DN 40
11 160 0050 DN 50 11 140 0050 DN 50 11 120 0050 DN 50
11 160 0060 DN 60 11 140 0060 DN 60 11 120 0060 DN 60
11 160 0080 DN 80 11 140 0080 DN 80 11 120 0080 DN 80
11 160 0100 DN 100 11 140 0100 DN 100 11 120 0100 DN 100
11 160 0110 DN 110 11 140 0110 DN 110 11 120 0110 DN 110
11 160 0125 DN 125 11 140 0125 DN 125 11 120 0125 DN 125
11 160 0150 DN 150 11 140 0150 DN 150 11 120 0150 DN 150
11 160 0160 DN 160 11 140 0160 DN 160 11 120 0160 DN 160
11 160 0175 DN 175 11 140 0175 DN 175 11 120 0175 DN 175
11 160 0200 DN 200 11 140 0200 DN 200 11 120 0200 DN 200
11 160 0210 DN 210 11 140 0210 DN 210 11 120 0210 DN 210
11 160 0225 DN 225 11 140 0225 DN 225 11 120 0225 DN 225
11 160 0250 DN 250 11 140 0250 DN 250 11 120 0250 DN 250
11 160 0260 DN 260 11 140 0260 DN 260 11 120 0260 DN 260
11 160 0300 DN 300 11 140 0300 DN 300 11 120 0300 DN 300
11 160 0310 DN 310 11 140 0310 DN 310 11 120 0310 DN 310
11 160 0350 DN 350 11 140 0350 DN 350 11 120 0350 DN 350
11 160 0400 DN 400 11 140 0400 DN 400 11 120 0400 DN 400
11 160 0450 DN 450 11 140 0450 DN 450 11 120 0450 DN 450
11 160 0500 DN 500 11 140 0500 DN 500 11 120 0500 DN 500
11 160 0550 DN 550 11 140 0550 DN 550 11 120 0550 DN 550
11 160 0600 DN 600 11 140 0600 DN 600 11 120 0600 DN 600
11 160 0650 DN 650 11 140 0650 DN 650 11 120 0650 DN 650
11 160 0700 DN 700 11 140 0700 DN 700 11 120 0700 DN 700
11 160 0750 DN 750 11 140 0750 DN 750 11 120 0750 DN 750
11 160 0800 DN 800 11 140 0800 DN 800 11 120 0800 DN 800

Die Absperrblase mit dauerhaft
antistatischer Spezialstoffhüle.
Führungs- und Füllgestänge flexi-
bel. Konischer, Vollgummistopfen,
Druckmanometer, 2 St.
Kugelhähne.

Die Absperrblase mit dauerhaft
antistatischer Spezialstoffhülle.
Führungs- und Füllgestänge flexi-
bel. Konischer, Vollgummistopfen,
Druckmanometer, Kugelhahn.

Einzel-Absperrblase -
mit Vordruckmessung   

Einzel-Absperrblase -
ohne Vordruckmessung
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HANDSETZ-GAS-ABSPERRBLASEN

Doppel-Absperrblase
ohne Vordruckmessung   

Die Absperrblase mit verstärkter
dauerhaft antistatischer
Polyesterhülle bis max. 1 bar.
Führungs- und Füllgestänge flexi-
bel. Konischer, Vollgummistopfen,
2 St. Druckmanometer und
Kugelhähne. Jede blase mit eige-
ner Luftzuführung.

Die Absperrblase mit dauerhaft
antistatischer Spezialstoffhüle.
Führungs- und Füllgestänge flexi-
bel. Konischer, Vollgummistopfen,
Druckmanometer, 2 Kugelhähne.

Die MDA-Blasen werden mit T-
Stück, Kugelhahn, Manometer und
konischem Gummiverschlußstop-
fen geliefert.

Doppel-Absperrblase
mit Vordruckmessung   

MDA - Handsetz-Blasen

Bestell-Nr. Maße mm Bestell-Nr. Maße mm Bestell-Nr. Maße mm
11 170 0080 DN 80 11 130 0080 DN 80 11 MDA 0031 DN 50-80
11 170 0100 DN 100 11 130 0100 DN 100 11 MDA 0032 DN 80-130
11 170 0110 DN 110 11 130 0110 DN 110 11 MDA 0033 DN 100-160
11 170 0125 DN 125 11 130 0125 DN 125 11 MDA 0034 DN 150-210
11 170 0150 DN 150 11 130 0150 DN 150 11 MDA 0035 DN 200-315
11 170 0160 DN 160 11 130 0160 DN 160 11 MDA 0036 DN 300-500
11 170 0175 DN 175 11 130 0175 DN 175
11 170 0200 DN 200 11 130 0200 DN 200
11 170 0210 DN 210 11 130 0210 DN 210
11 170 0225 DN 225 11 130 0225 DN 225
11 170 0250 DN 250 11 130 0250 DN 250
11 170 0260 DN 260 11 130 0260 DN 260
11 170 0300 DN 300 11 130 0300 DN 300
11 170 0310 DN 310 11 130 0310 DN 310
11 170 0350 DN 350 11 130 0350 DN 350
11 170 0400 DN 400 11 130 0400 DN 400
11 170 0450 DN 450 11 130 0450 DN 450
11 170 0500 DN 500 11 130 0500 DN 500
11 170 0550 DN 550 11 130 0550 DN 550
11 170 0600 DN 600 11 130 0600 DN 600
11 170 0650 DN 650 11 130 0650 DN 650
11 170 0700 DN 700 11 130 0700 DN 700
11 170 0750 DN 750 11 130 0750 DN 750
11 170 0800 DN 800 11 130 0800 DN 800
11 170 0900 DN 900 11 130 0900 DN 900
11 170 1000 DN 1000 11 130 1000 DN 1000


